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FICHE TECHNIQUE
La salle d’exposition de l’UNIGE est située dans le bâtiment d’Uni Carl Vogt sis au 66 boulevard 
Carl-Vogt, situé en face du MEG. D’une surface de 175 m2, la salle accueille des expositions 
scientifiques qui permettent de faire rayonner les travaux des chercheurs et chercheuses de 
l’Université. 

DIMENSIONS 
Surface totale de la pièce: 175,8 m2 
Largeur: 12,73 m 
Longueur: 13,81 m 
Hauteur sous plafond: 3,26 m

ARCHITECTURE 
Mur: lasure béton 
Parois vitrée: 12,7 m de largeur, non 
blindée, sans filtre UV, orientée nord-est 
Sol: linoléum avec prises électriques 
Faux-plancher avec charge admissible de 5 kN 
(attention aux concentrations de charges 
sur les potelets, prévoir des plaques de 
répartition de charge)

RÉSEAUX 
Accès internet en wifi 
Pas de ligne téléphonique

RAILS D’ACCROCHE 
Halfen HL 36/36  
Mètre linéaire de rails d’accroche contre 
murs: 44,7 m 
Mètre linéaire de rails d’accroche sur 
poutres: 159 m 
La charge possible est de 30kg/ml et charge ponctuelle allant jusqu’à 150kg.

ÉCLAIRAGE 
Néons, lumière naturelle et spots d’éclairage (cf. rubrique «Lumières») 
Système avec variateur par partie, néons et spots indépendants l’un de l’autre 
Lumière naturelle: les fenêtres sont occultées par un rideau de métal ajouré, possibilité 
d’obscurcir avec cinq rideaux en molleton noir, séparés et à monter.

TEMPÉRATURE 
Peut être modifiée directement sur les sondes d’ambiance et depuis la supervision prévue dans 
la centrale hydraulique au 2e sous-sol. 
Il est également possible de signaler, salle occupée et non occupée, par un poussoir placé sur 
ces mêmes sondes pour l’ajustement automatique du débit global du local.

Salle d’exposition, UNIGE
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SALLE – MESURES DÉTAILLÉES
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MOBILIER À DISPOSITION

CADRES AFIX  
35 cadres A0 
25 cadres A1 
25 cadres A2 
10 cad0res A3 
10 cadres A4 
1,2 cm de large, laqué noir, à suspendre, pour affiches verticales et horizontales.

CADRES SUR PIED 
10 exemplaires 
Bois peint en noir  
Largeur: 106,5 cm; hauteur: 200 cm  
Pied: largeur 106 cm; profondeur 54 cm  
Format max. A0 vertical (99,5 x 137,5 cm) 
Suspension par 2 crochets (tige plastique ou œillets)

VITRINES «ARMOIRE» 
4 exemplaires 
Haut. 117,5 cm, larg. 82,5 cm, prof. 79 cm, verre blindé, deux serrures 
Caisson lumières: hauteur 15 cm, MDF 19 mm noir exempt de 
formaldéhyde (ou Wisa-Birch bouleau).Quatre tubes néon blanc + 
filtre coloré déposé sur le sommet de la vitrine.  
Socle: hauteur 50 cm, MDF 19 mm noir exempt de formaldéhyde (ou 
Wisa-Birch bouleau). 
Hauteur totale: 117,5 + 50 + 15 = 182,5 cm

VITRINES BASSES 
2 exemplaires, montants et fonds métalliques noirs 
120 x 60 cm x 100 cm de hauteur (caisson: 47 cm de hauteur) 
Ouverture latérale de la vitrine 
Ferme à clé

VITRINES «TABLE» 
2 exemplaires 
MDF peint en blanc, vitre adaptée et rail LED avec variateur 
d’éclairage 
Haut. 134 cm, larg. 84 cm, long. 195 cm (grande) et 154 cm (petite) 
Caisson d’exposition: haut. 22 cm, larg. 76 cm, long. 158 cm 
(grande) et 113 cm (petite)  
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VITRINE «TIROIR» 
2 exemplaires, métal noir 
Hauteur pied: 80 cm 
Surface d’exposition: 120 x 60 cm, hauteur caisson 20 cm  
Tiroir: 112 x 20 cm

VITRINE «TRIANGLE» 
2 exemplaires, métal noir 
Hauteur pied: 80 cm 
Surface d’exposition verticale: 120 x 75 cm  
Surface d’exposition horizontale: 120 x 55 cm 
Tiroir: 112 x 20 cm

CUBE D’EXPOSITION 
1 exemplaire avec un écran TV intégré + deux casques d’écoute 
MDF peint en blanc, 4 surfaces d’affichage 
Haut. 190 cm, long. 120 cm, larg. 80 cm 
Écran TV 32’’ intégré (610 x 350 mm) 

STRUCTURES D’ACCROCHE – CUBES 
8 exemplaires 
Lambourdes en bois naturel 
Base: 200 x 200 cm; hauteur: 245 cm 

PRÉSENTOIRS  
2 exemplaires en métal thermolaqué rose (pantone 214C) sur 
pied

TABLE 
1 exemplaire, sur tréteaux, en bois contre-plaqué, noire 
Plateau: 150 x 75 x 3 cm 
Tréteaux: 70 cm de hauteur
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TABLES BASSES 
Plaqué frêne, hauteur: 50 cm 
2 petites: 70 x 70 cm 
1 grande: 118 x 50 cm

TABLE 
1 exemplaire, plaqué frêne 
Plateau: 140 x 78 cm 
Hauteur: 74 cm

BIBLIOTHÈQUE 
1 exemplaire, en bois contre-palqué, noire 
76,5 x 76,5 cm 
4 caissons: 33,5 x 33,5 cm

POTELETS DE SÉCURITÉ 
10 exemplaires en aluminium 
hauteur 110 cm, diam du socle 30 cm, longueur maximum de la bande 185 cm.  
Possibilité de relier plusieurs éléments avec l’angle variable et d’accrocher plusieurs 
bandes à la même tête.

BANCS  
4 exemplaires, haut. 43.7 cm, larg. 210 cm, prof. 62 cm, couleur 
anthracite, pied en bois peint en rose, largeur des pied 8 cm

POUFS  
2 x beige, diamètre: 45 cm, hauteur: 33 cm 
3 x gris, diamètre: 56 cm, hauteur: 41 cm  
1 x bleu, diamètre: 71 cm, hauteur: 44 cm

CHAISES PLIANTES 
30 exemplaires, couleur noire



Mobilier & fiche technique de la salle d’exposition de l’UNIGE 7

PANIERS  
2 exemplaires en rotin 
Diamètre: 54 cm; hauteur: 39 cm 

RIDEAUX  
12 rideaux japonais en voilage blanc, haut. 320 cm, larg. 280 cm  
5 rideaux en molleton noir, haut. 320 cm, larg. 280 cm
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MATÉRIEL AUDIOVISUEL

PROJECTEURS VIDÉO 
2 projecteurs SONY LCD Laser VPL-PHZ10 définition WXGA 
5000 Ansi lumens, 20 000 h de fonctionnement 
Supports Vogels PPC1500

ÉCRANS  
2 écrans (toile tendue) Stumpfl full white  
1. 360 x 225 cm 
2. 240 x 150 cm

ÉCRANS PLATS 
1x (TV) Sony FW- 49X8370C Edge LED 4k 
Dimensions : 109.3 x 64.3 x 6.0 cm  
Diagonale : 50’’ (127 cm)  
Poids : 14.4 kg 
Résolution : 4K (3840 x 2160 pixel) 
Rétro-éclairage Edge LED 
Connexions   4 x HDMI / 3 x USB 
Réseau: W-LAN intégré (WiFi) 
Android-système 
VESA : 300 x 300 mm 
Sur pied à roulettes + boîtier intégré

2x (TV) Sony FW- 75BZ35F BRAVIA 4K 
Couleur: noir 
Dimensions : 167.3 x 96.3 x 5.4 cm 
Diagonale : 75’’ (190 cm) 
Poids : 38.9 kg 
Résolution : 4K (3840 x 2160 pixel) 
Connections: 4 x HDMI (3 side/1 rear) / 3 x USB (side) / 1 x Ethernet Connection (side) 
Réseau : W-LAN intégré (WiFi) 
VESA : 400 x 300 mm 
Sur pieds à roulettes

1x (TV) Samsung UE70KU6070UXZG LED 70’ 
Couleur: noir 
Dimensions : 157.23 x 90.84 x 6.37 cm 
Diagonale : 70’’ (176 cm) 
Poids : 27.6 kg 
Résolution : 4K (3840 x 2160 pixel) 
Connections: 3 x HDMI /2 x USB 2.0 / 1 x Port Ethernet LAN 
Réseau : W-LAN intégré ( Wi-Fi) 
VESA : 400 x 400 mm 
Sans pied  
Table horizontale adaptable: long. 181 cm; larg. 115 cm; haut. 80 cm

LECTEUR DE DVD 
HD Blu-Ray Sony BDP-S5200 
Support TV et Lecteur DVD
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ÉCRAN TACTILE 
1x ViewSonic IFP 7550 
Dimensions : 176.3 x 104.2 cm; épaisseur: 9.9 cm 
Diagonale : 75’’ (190 cm)  
Résolution : 4K (3840 x 2160 pixel) 
Module LCD TFT avec rétroéclairage DLED 
Connexions :3 x HDMI / 3 x USB 
VESA : 800 x 400 mm 
Son stéréo 2.1 avec caisson de basses intégré 
Technologie tactile à 20 points 
Processeur ARM Quad-Core intégré avec 16 Go de mémoire

IPADS 
2 Ipad air wifi 64GB 
2 supports sur pieds: 3 kg, haut. 100 cm 
Fixation solide entre le boîtier pour tablette et le pied de support 
Angle d’inclinaison réglable de 0 à 90°, guide-câble. 
Étui de protection: Vogels PTS 1205 TabLock étui de protection pour iPad 2/3/4, couleur 
aluminium, bouton accueil accessible, système de sécurité Tablock

SONORISATION 
1 colonne amplifiée avec 1 micro sans fil  
6 exemplaires SONOS Zone Player Connect, sans amplificateur, 20-20’000 Hz, 2x Ethernet 
Dimensions: 13,6 x 14 x 7,4 cm, poids 700 g 
2 boîtiers Sonos Connect White - Sonos Systèmes multiroom

1 enceinte directionnelle «Akoustic Arts», modèle A1 
Sources analogique sur entrée mini-jack 3,5mm et numérique sur entrée optique toslink 
Détecteur de présence 
Dimensions : 232 x 232 x 38 mm 
Poids : 1,2 kg 
Installation en douche ou horizontale à l’aide d’un bras de fixation à 3 axes



10   Mobilier & fiche technique de la salle d’exposition de l’UNIGE

LUMIÈRES

PROJECTEURS  
30 exemplaires, source four MINI ETC, led, 36°, 4000k (prévus pour rails électrifiés) 
60 exemplaires PAR 16 noir GU10, pour ampoule 230V (prévus pour rail Halfen HL 36/36 + prises 
électriques) 
1 console Smartfade 12/48 à mémoire 
26 lampes type «col de cygne» avec socle 
9 lampes type «col de cygne» avec collier de serrage

(Cf. dossier lumière)

PETIT MATÉRIEL 

AIMANTS 
Divers aimants: en pot avec crochet (forces d’adhérence de 3 à 55 kg), cubes, disques et cylindres 
magnétiques.

CHAÎNETTES

SYSTÈME DE SUSPENTE POUR LES TISSUS – CHAÎNETTES ET TUBES

2 CHARIOTS ET STOCKAGE CADRES

CÂBLAGE ET RALLONGE


