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Contexte et cadre de l’étude 
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► Elaboration d’un CET en 2013 
 

► Lancement d’un projet pilote ONEX RENOVE qui devrait aboutir à              
un programme coordonné de rénovation de la Cité d’Onex  
 

Collaboration Ville d’Onex et Etat de Genève : 

Rôle UNIGE 

Livrable 

Accompagnement méthodologique 



Partenaires impliqués 
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► Le groupe d’accompagnement s’est réuni plus de 10 fois durant la 

durée du projet. 
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Plan de l’exposé 
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• Périmètre de l’étude  

Contexte général 

Conclusions et perspectives 

• Caractéristiques physiques des bâtiments 

• Résultats de l’analyse typologique 

• Résultats de l’analyse énergétique 
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Périmètre de l’étude   
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Affectation Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 TOTAL

Habitat collectif (≥3 log) 66 43 50 32 76 28 295

Habitat individuel (1-2 log) 2 2 0 14 0 1 19

Autres affectations 1 7 21 18 18 19 84

TOTAL (périmètre) 69 52 71 64 94 48 398

Nombre de bâtiments 
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Caractéristiques physiques des bâtiments 
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• Focalisation sur les bâtiments construits avant 1981 (273 sur 295 bât) 

    → gisement d’EE 

• Répartition des bâtiments et SRE selon l’époque de construction 

• Légère baisse de la SRE totale de l’ordre de 1% en 2014 p/r à 2010 
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Caractéristiques physiques des bâtiments 
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• Orientation géographique : 

    → principalement d’Est en Ouest, profitant des conditions optimales   

         d’ensoleillement.  

• Type de bâtiment : 

    → 88% : bâtiments exclusivement à usage d’habitation  

    → 11% : bâtiments d’habitation avec usage annexe 

    →   1% : EMS (2 bâtiments) 

• Protection du patrimoine : 

    → Aucun des bâtiments compris dans le périmètre n’est touché par des  

        mesures conservatoires selon le SMS. 
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ANALYSE  

TYPOLOGIQUE 



Analyse typologique : Définitions et études types 
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• Définitions : 

La  typologie désigne "une démarche méthodique consistant à définir 

ou étudier un ensemble de types, afin de faciliter l'analyse, la 

classification et l'étude de réalités complexes" (Source : Wikipedia). 

• Quelques études passées en revue: 

 Etude (Schwehr & Fischer, 2010) réalisée par le Competence Center for 

Typology and Foresight Planning in Architecture (CCTP) de l’Université de 

Lucerne sur les caractéristiques typologiques et morphologiques des 

immeubles d’habitation édifiés entre 1919 et 1990 en Suisse. 

 Projets  européens TABULA,  2012 - Typology Approach for Building Stock             

Energy Assessment et EPISCOPE lancé en 2013  

 Etude CSTB (Fery et al., 2012) - Parc résidentiel francilien: fiches de           

réhabilitation pour des exemples de bâtiments types, … 
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Analyse typologique : Démarche en 6 étapes 
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Méthode adoptée Objectifs

1
Visite de répérage des lieux +                                

observation spaciale (SITG)

Connaître le tissu urbain et délimiter le périmètre de l'étude avec          

les partenaires impliqués.

2
Recensement des principaux types                   

de façades et toitures existantes                       

(cf. 4.2 & 4.3)

Proposer un catalogue de solutions d'efficacité énergétique et des 

recommendations spécifiques par type en vue de généraliser les 

bonnes pratiques de rénovation (Recensement effectué, mais         

objectif partiellement atteint, étude à approfondir ultérieurement).

3
Définition des typologies et classification                     

des bâtiments par catégorie homogène                    

(cf. 4.4)

Classer les bâtiments compris dans le périmètre par typologie en 

vue de choisir des bâtiments types à auditer énergétiquement. Un 

état des lieux de la performance énergétique des bâtiments de 

chaque catégorie sera ensuite élaboré dans la partie suivante.

4
Cartographier les résultats                                  

(cf. 4.5)

Permettre à la Ville d'Onex et aux propriétaires d'identifier les 

bâtiments de même typologie afin de bénéficier des audits 

énergétiques, des recommendations et des solutions énergétiques 

proposées pour rénover les bâtiments-types.

5
Sélection des bâtiments représentatifs          

et élaboration de fiches descriptives             

(cf. 4.6)

Sélectionner les bâtiments types appartenant aux familles 

typologiques qui présentent les plus forts enjeux énergétiques. Un 

audit énergétique détaillé de ces bâtiments permettra d'évaluer leur 

état de vétusté et de proposer des bouquets cohérents de travaux 

répondant aux critères du label Minergie pour la rénovation.

6

Développement et mise en place                     

d'une base de données géoréférées                       

des paramètres typologiques                              

(cf. 4.7)

Développer une base de données géoréférées comprenant les 

paramètres typologiques des bâtiments de la Cité Nouvelle d'Onex, 

qui sera utile pour estimer le potentiel global d'économie d'énergie. 

Enfin, chaque propriétaire bénéficiera d'un audit simplifié et d'une 

démarche administrative facilitée pour la rénovation de son bâtiment      

à condition de réaliser les bouquets de travaux proposés.
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Analyse typologique : 10 types de façades 
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Analyse typologique : 10 types de façades 
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        2 façades principales

             1 bâtiment
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Analyse typologique : Familles typologiques 
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Analyse typologique : Familles typologiques 
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Choix de 7 familles typologiques [A] à [G1]            

à fort enjeu énergétique, regroupant :  

• près de deux tiers (64%) des 273 bâtiments 

étudiés ; 

• et environ trois quart (73%) de la surface 

énergétique totale. 
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Analyse typologique : Résultats de l’analyse 
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• Elaboration de cartes; 

• Création d’une base de 

données géoréférées. 
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Analyse typologique : Choix de bâtiments types 
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• Choix de 7 bâtiments types, représentatifs des familles 

typologiques A à G1 
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Analyse typologique : Analyse des bâtiments types 
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• Elaboration de fiches descriptives pour chaque bâtiment type A à G1 

• Elaboration d’audits énergétique et de vétusté par Signa-Terre 

• Mesures spécifiques de valeurs U des composants par LEEA – Hepia 

• Transposition énergétique → audit simplifié par bâtiment 

Exemple de fiche 

pour bât-type A 

Jad Khoury – 29/10/2015 



ANALYSE  

ENERGETIQUE 



Analyse énergétique : Energie finale IDC 
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Analyse énergétique : Energie utile Qh 
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Analyse énergétique : Effet des rénovations énergétiques 

sur le mix chaleur CADIOM-CADSIG 
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Point de discussion : Effet d’une rénovation énergétique massive des 

bâtiments onésiens sur le mix chaleur délivrée après la connexion des 

deux réseaux CADIOM et CADSIG à Genève. 
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Point de discussion : Effet d’une rénovation énergétique massive des 

bâtiments onésiens sur le mix chaleur délivrée après la connexion des 

deux réseaux de chauffage à distance CADIOM et CADSIG à Genève. 

(Approche 1, voir texte) 

Réseau total CADIOM-CADSIG

(1) bâtiment avec un profil de consommation moyen proche de celui du réseau CAD total

(2) vague de rénovation énergétique visant une réduction par 2 de la demande de chauffage 
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(1) bâtiment avec un profil de consommation moyen proche de celui du réseau CADIOM

         Secteur CADSIG
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94% 94% ≈ 95%

6% 6% ≈ 5%
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31%

69%

Effet rénovation

quasi-nul sur le mix 
chaleur CADIOM

... mais engendre :

↗ part chaleur fatale dans 

le mix chaleur CADSIG;     

↘ des importations               

d'énergie fossile (gaz);

↘ des émissions de CO₂

CAD total

56%

44% 44%

56%

Effet rénovation: 

(Approche 2, voir texte) 

→ Lien projet REMUER: LQ, JF & BL 

Analyse énergétique : Effet des rénovations énergétiques 

sur le mix chaleur CADIOM-CADSIG 
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Conclusions et perspectives 
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• Accompagnement méthodologique comprenant une analyse typologique 

et un état des lieux de la consommation énergétique des bâtiments de la 

Cité Nouvelle d’Onex.  

    → un programme coordonné de rénovation énergétique de la Cité. 

• Demande forte de ce type de projets, en collaboration avec des partenaires 

privés et publics :  

     → contribution à la mise en œuvre de la politique cantonale du  

          logement et énergie (cf. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil) 

     → demande à l’UNIGE de continuer (phase 2 en discussion) 

• Parmi les perspectives intéressantes à cette étude, citons : 

     → Elaborer un guide de bonnes pratiques pour la RE des bâtiments types,  

          + catalogue de solutions (enveloppe et systèmes techniques)  

          spécifique à chaque famille typologique; 

     → Généraliser ce type de démarche à d’autres communes, et créer des  

          plateformes locales de partage d’expérience qui regroupent, entre  

          autres, les propriétaires de bâtiments de même famille typologique. 
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Merci de votre attention … 


